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Cone     Temperatuur in C
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Gebruik beschermende 
bril

Stook Temperatuur
& Cone verhouding

Hoogbakkend 
porselein (o.a. 
Witgert)

Gepolijst laag vuur clay biscuit
(voor stoken met zaagsel)

Eerste stook biscuit
voor steengoed, aarde-
werk en porcelein

Laag bakkend klei 
(terra-cotta en aardewerk)

Vanaf dit punt begind laagbakkend klei
te smelten.

Midden range steengoed en porcelein
klei (o.a. ook klei met onderglazuur)

Mid range glazuren 
(cone 4 - 6)

Engobe worden gestookt
van cone 4 tot cone 10

Aardewerk glazuren

Beste resultaat voor rood
en oranje op aardewerk
(of lager)

Opglazuur, transfers 
en luster

Het is belangrijk dat je het verschil 
tussen cone 06-04 en cone 4-6 ziet.
PS: Het woord cone wordt vaak 
vervangen voor 
dit symbool!

Alle cones zijn gebaseerd
op tijd en temperatuur.
Elke temperatuur is
gebaseerd op een klim 
van 150 0 C per uur als de
grote cones wordt 
gebruikt. Stijging van de 
   temperatuur verandert 
     als ook de snelheid 
        van het stoken 
         verandert.

1) Normaal of zachte steengoed/porselein biscuit wordt
    meestal gestookt van cone 08 tot 04.

2) Lage stook witte en terra cotta wordt meestal biscuit
    gestookt van cone 02 tot 1.

3) Een klei met onderglazuur kan biscuit gestookt
    worden van cone 4 tot 6 en kan daarna laag
    gestookt worden met glazuur van cone 06 tot 04.

4) Raku biscuit wordt meestal gestookt tussen
    cone 09 en 1.

5)  Klei dat gebruikt wordt met kristallen glazuur
   wordt biscuit normaal iets hoger gestookt
   (met uitzondering van hoog stokend
   steengoed of porselein) dan normaal, 
   van cone 02 tot 1

**

Keramische
biscuit bereik,
zie ** onder.

Oxidatie = electrische oven
Reductie = gas oven


